建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表
	项目名称
	浙江嘉德讯新材料科技股份有限公司新建年产汽车绝缘导向支撑环1.2亿件、5G基站介质滤波器组件3亿件项目

	项目地址
	嘉善县惠民街道鑫达路99号14号厂房

	项目性质
	新建√  改建□  扩建□  技术改造□  技术引进□

	项目负责人
	陶黎雄
	联系电话
	13705832244

	公示信息类别
	职业病危害预评价□   

职业病防护设施设计√   

控制效果评价与职业病防护设施验收□

	评价报告编制单位
	嘉兴嘉卫检测科技有限公司
	联系人及

联系电话
	王佳

18367370916

	职业病防护设施设计单位
	嘉兴嘉卫检测科技有限公司
	联系人及

联系电话
	王佳

18367370916

	评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）：

评审时间：2022年1月20日

主持人：陈丽佳
评审人员：浙江省疫病预防控制中心宣志强副主任医师、浙江省疫病预防控制中心谢红卫副主任技师、嘉兴市疾病预防控制中心周哲华副主任医师
评价结论：

一、风险类别：

本项目职业病危害类型定性为“职业病危害严重”的建设项目；

二、综合结论：

1．本项目正常生产时存在的职业病危害因素包括：其他粉尘（颜料）、其他粉尘（聚四氟乙烯）、氟化物、噪声、高温等。

2．建设项目生产工艺自动化、机械化程度较高，生产设备布局合理，符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）要求。

3．建筑卫生学：本项目建筑卫生学基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的规定。

4．防护设施：本项目采取的职业病危害防护措施等方面基本符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010等相关法规、规范要求。

5．职业卫生管理：该公司设置有职业卫生管理机构，负责职业卫生管理工作，并根据相关法规建立、制定相关职业卫生相关管理制度，但仍需根据本项目进一步完善。

6．应急救援措施：设立事故应急救援指挥领导小组，应对紧急事故的处理；同时建设单位拟设置必要的应急设施。本项目采取的应急救援措施基本符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010的规定。

7．个人防护：本项目配发的个人使用的职业病防护用品种类较齐全，配备较完善，设置的个人防护用品符合职业卫生的相关要求。

8．辅助用室：本项目设置男女卫生间、车间办公室、休息室，设置的辅助用室基本符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的要求。

评审及验收意见：评价单位应根据专家审查意见对《评价报告》进行修改完善，经专家组组长复核确认后，同意通过本《评价报告》。



	评审（验收）意见的整改落实情况：

专家组组长已对《评价报告》进行复核确认，并形成说明说明及确认意见。





